
山东华鲁恒升化工股份有限公司高端溶剂项目

其他需要说明的事项

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1. 1设计简况
项目位于德州运河恒升化工产业园区内。项目已编制环境保护篇章，落实了环境影响报告书及其审批部门审批决定的防治污染的措施，环保设施的投资为6300万元，项目确保了环保投资的资金及时到位。
1. 2施工简况
本项目将环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，环境保护设施的建设进度和资金得到了保障，项目建设过程中组织实施了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。
1. 3验收过程简况
2023年9月，山东华鲁恒升化工股份有限公司启动自主验收工作，并进行了自查，委托山东德环检测技术有限公司承担了该项目的环境保护设施竣工验收监测工作。
山东德环检测技术有限公司于2023.09.11~14、2023.12.25~26对该项目进行了现场采样，在此基础上编制了本验收监测报告。
2024年3月8日，建设单位山东华鲁恒升化工股份有限公司组织了“山东华鲁恒升化工股份有限公司高端溶剂项目” 竣工环境保护自主验收会。参加验收会的有环评报告编制单位、验收报告监测单位和特邀的3名专家。验收会成立了项目竣工环境保护验收组（名单附后），听取了建设单位关于工程环保执行情况的介绍和山东德环检测技术有限公司关于工程竣工环境保护验收监测等情况的汇报，现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见。
验收意见的结论为：山东华鲁恒升化工股份有限公司高端溶剂项目环保手续齐全，基本落实了环评批复中的各项环保要求，验收监测期间污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收，正式投入生产。
项目委托监测的山东德环检测技术有限公司的具有监测资质，资质证书见附件，该监测公司具有厂界噪声、废水、有组织废气及无组织废气的监测能力。
2其他环境保护措施的实施情况
2.1制度措施落实情况
 (1)环保组织机构及规章制度
山东华鲁恒升化工股份有限公司制定了《环境保护管理制度》、《环保培训教育制度》、《危险废物管理制度》、《危险废物污染防治责任制度》、《环境安全隐患排查制度》等环保管理制度，保证了环保工作正常有序开展。环境管理制度及机构设置情况说明如下：

山东华鲁恒升化工股份有限公司环保管理机构为安环节能部、生产部环保处。安 环节能部设有管理人员8人，其中经理1名，管理人员7名。生产部环保处负责生产系统环境管理，环保管理人员工作人员6人，其中处长1名，技术人员5人，另外煤炭公司、电仪车间、合成车间、尿素车间、水汽车间、醋酸车间、气化车间、氨醇车间、灌装车间、热动分部等均设有安全环保管理员。环境监测站分为公司级和部室级，其中公司级环测站由安环节能部管理，监测站现有工作人员3人；部室级监测站由质量处负责，监测人员为3人，公司环境监测站内共配置了十多台监测仪器。碳一生化和己二 酸生化由水汽车间负责，各污水处理设施一名技术员，现有操作人员24人。山东华鲁恒升化工股份有限公司按照法律法规及标准要求，认真落实环境保护工作责任制，完善环保制度，制定了安全环保责任制，建设项目安全、环保、消防、工业卫生“三同时”管理规定，有效的保证了环保工作正常有序开展。各相关部门根据制定的规章制度，进行本部门负责范围内污染物的治理、检查和管理，由主管部门进行不定期检查，并通过内部环保管理网络系统进行公示，形成闭环式管理模式，确保公司的环保管理持续提升。为了规范公司的环保管理档案的管理，每个部门设有专兼职人员负责本部门的环保管理档案的发放、记录、保存和管理，并负责将相关文件进行归档，确保公司环保资料的完整性和可追溯性。

 (2)环境监测计划

环保设施施工于2023年3月正式竣工，于2023年9月展开验收工作。山东德环检测技术有限公司于2023.09.11~14、2023.12.25~26分别对该项目进行了现场监测，监测期间企业正常生产，各项[image: image1.jpg]


环保设施运转正常。

①废气

（一）有组织废气：

一、主体工程
动力岛锅炉排气筒VOCs（非甲烷总烃）排放浓度最大值为6.69mg/m3、甲醇排放浓度最大值＜0.1mg/m3、SO2排放浓度最大值为12mg/m3、NOX排放浓度最大值为38mg/m3、CO排放浓度最大值为33mg/m3、氨排放浓度最大值为1.48mg/m3。监测结果NOx、SO2满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019表1“重点控制区”标准要求（NOx：100mg/m3；SO2：50mg/m3）；CO满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3要求（CO：100（1小时均值）、80（24小时均值或日均值））；甲醇、VOCs满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表1中Ⅱ时段排放限值（甲醇：50mg/m3；VOCs：60mg/m3）；氨逃逸满足《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）（氨：2.5mg/m3）。

碱回收炉排气筒VOCs（非甲烷总烃）排放浓度最大值为2.98mg/m3、颗粒物排放浓度最大值为2.7mg/m3、SO2排放浓度最大值＜3mg/m3、NOX排放浓度最大值为25mg/m3、CO排放浓度最大值为17mg/m3、氨排放浓度最大值为2.04mg/m3。监测结果NOx、SO2、颗粒物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019表1“重点控制区”标准要求（NOx：100mg/m3；SO2：50mg/m3；颗粒物：10mg/m3）；CO满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3要求（CO：100（1小时均值）、80（24小时均值或日均值））；VOCs满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs：60mg/m3）；氨逃逸满足《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）（氨：2.5mg/m3）。

2#熔盐炉排气筒VOCs最大排放速率为0.112kg/h，排放浓度为1.91mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段排放限值（60mg/m3，3kg/h）。
二、报告书中现有工程改进措施
一期甲醇洗水洗塔排气筒VOCs（非甲烷总烃）排放浓度最大值为4.86mg/m3、甲醇排放浓度最大值为4.9mg/m3，监测结果甲醇、VOCs满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表1中Ⅱ时段排放限值（甲醇：50mg/m3；VOCs：60mg/m3）。

无组织排放废气：

本次验收监测在项目B、C厂界上风向设置1个参照点位，下风向设置3个监控点位对厂界无组织废气进行监测，在C厂区碳酸二甲酯装置区、C厂区碳酸甲乙酯装置区、B厂区储罐区各设置一个点位对装置区无组织废气进行监测。B厂区VOCs最大排放浓度为0.93mg/m3、C厂区VOCs最大排放浓度为0.93mg/m3、C厂区碳酸二甲酯装置区VOCs平均排放浓度为0.84mg/m3、C厂区碳酸甲乙酯装置区VOCs平均排放浓度为0.80mg/m3、B厂区储罐区VOCs平均排放浓度为0.82mg/m3。厂界无组织废气监测结果均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表3厂界监控限值（VOCs：2.0mg/m3）；装置区无组织废气监测结果满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1中限值要求（1h平均浓度：6mg/m3；监控点处任意一次浓度：20mg/m3）。
②废水
本项目生活污水、地面冲洗废水依托北区SBR生化单元污水处理站处理后与循环冷却水排污水经市政管网排入南运河污水处理厂处理后排入岔河。脱盐水站新增浓水，排入己内酰胺污水处理站处理后经市政管网排入南运河污水处理厂处理后排入岔河。

废水排放水质CODcr、BOD5、氨氮、总氮、PH值、悬浮物、总磷 、氰化物、石油类、硫化物、挥发酚、氟化物、全盐量、总锌排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中直接排放限值、《流域水污染物综合排放标准 第4部分：海河流域》（DB 37/ 3416.4-2018）及德州市南运河污水处理厂进水水质要求。   

③噪声

验收监测期间，厂界昼间最大噪声为65dB（A），夜间最大噪声为54dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348- 2008）中3类标准限值要求。
④固体废物

经现场核查，本项目生产固废均得到了妥善处置，一般固废全部综合利用或无害化处理，暂存设施满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）要求；危险废物委托有资质单位处理，暂存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单要求。因此，固废资源化或无害化处理后对周围环境影响较小。

2. 2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

该项目没有涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

2. 3其他措施落实情况

该项目不涉及如林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治等方面的情况。


